Exercice : le stick de colle
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Mise en situation :
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Schéma cinématique minimal:
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TUBE DE COLLE

2. Coloriez sur toutes les vues du plan d’ensemble chacune des piéces
d'une couleur différentes.
Bleu : La vis ; Rouge : Le corps ; Vert : Le coulisseau ; Jaune : Le bouchon

3. Manipuler le tube de colle et en déduire les degrés de liberté et
de liaison existant entre la vis et le corps.

Translation
Tx
Ty
Tz

Rotation

Légende :
0 : Degré supprimé ;
1 : Mt possible

5. Manipuler le tube de colle et en déduire les degrés de liberté et de
liaison existant entre le coulisseau et le corps.

Translation
Tx !
Ty
Tz

Rotation

Rx

En déduire le type de la liaison entre ces deux piéces.

7. Manipuler le tube de colle et en déduire les degrés de liberté et de
liaison existant entre la vis et le coulisseau.

x
% Fig.3

Translation Rotation
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En déduire le type de la liaison entre ces deux piéces.

7. Manipuler le tube de colle et en déduire les degrés de liberté et de
liaison existant entre la vis et le coulisseau.

Rotation
Rx
Ry
Rz

Translation
Tx
Ty
Tz

8. Rayer la réponse que vous jugez fausse.

« Ces degrés de liberté sont : » | Indépendants Liés

En déduire le type de la liaison entre ces deux piéces.

Classe :

06442441 Tube de colle : Analyse du fonctionnement Construction

10.Compléter le tableau ci-contre en indiquant les repére
repéres de piéce.

composant moteur
composant fixe
composant de sortie

11.Sélectionner le schéma cinématique correspondant au tube
de colle. Surligner en utilisant les couleurs précédentes.
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